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nowe mo �0liwo �$ci



System budowy zbiorników ACONTANK® zosta�á wdro�*ony w Szwecji w 1975 roku - od tego momentu 
zbudowano wiele tysi�
cy zbiorników na ca�áym ��wiecie. Od 1996 roku system ten jest z powodzeniem 
stosowany w Polsce – do chwili obecnej wykonali��my ju�* ponad 700 obiektów.

Ten unikalny kompleksowy system budowy zbiorników z gotowych betonowych elementów 
prefabrykowanych posiada szereg zalet, które s�� bardzo istotne dla naszych klientów:

- bardzo wysoka jako���ü elementów zapewniona poprzez dok�áadn�� kontrol�
 procesu produkcji w fabryce
- szybki monta�* elementów na placu budowy
- obiekty nie wymagaj�� przegl��dów i konserwacji w trakcie eksploatacji.

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów w 1998 roku rozpocz�
�áy si�
 prace nad systemem, który 
umo�*liwi�áby budow�
 zbiorników o ��rednicy 70 m, wysoko��ci ��cian do 14 m i maksymalnej obj�
to��ci
prawie 35 000m3.

Obecnie ponad 100 zbiorników rocznie jest wykonywanych w tej technologii w wielu krajach Europy 
m.in. Szwecji, Hiszpanii Portugalii, Francji.

PRECON POLSKA w 2006 roku zaprojektowa�áa i wykona�áa 2 zbiorniki zadaszone w nowym systemie 
ACONTANK® T12 w miejscowo��ci Jelenia Góra – by�áy one gotowe do przeprowadzenia testu 
szczelno��ci po 4 tygodniach od wej��cia na plac budowy. 

System Acontank ® T12

Zbiorniki na wod�
 pitn��, Jelenia Góra
Wysoko���ü 7,45 m, ��rednica 30,20 m



Nowy udoskonalony system daje wi�
ksze mo�*liwo��ci zastosowania dla zbiorników, a jego cechy 
konstrukcyjne spe�ániaj�� najwy�*sze rynkowe wymagania. 

Spe�ániaj�� one równie�* bardzo restrykcyjne wymagania dotycz��ce najwy�*szej wodoszczelno��ci
wprowadzone przez now�� europejsk�� norm�
: PN-EN 1992-3:2006 (U) „Projektowanie konstrukcji 
betonowych. Cz�
���ü 3. Silosy i zbiorniki.”

Zastosowanie

Betonowe elementy prefabrykowane u�*ywane do budowy zbiorników produkowane s�� w zak�áadzie
prefabrykacji w ��ci��le kontrolowanych warunkach wilgotno��ci i temperatury pod nadzorem 
do��wiadczonych fachowców, co gwarantuje ich wysok�� jako���ü.
Monta�* zbiornika odbywa si�
 na placu budowy bez anga�*owania nadmiernej ilo��ci sprz�
tu i bez 
konieczno��ci organizowania placów sk�áadowych wydatnie ograniczaj��c koszty, a tak�*e umo�*liwia
prac�
 w du�*ym stopniu niezale�*nie od warunków zewn�
trznych.

Zbiorniki Acontank®T12 mog�� by�ü posadowione na poziomie gruntu, cz�
��ciowo lub ca�ákowicie
zag�á�
bione – otwarte lub zadaszone. 

Przeznaczenie

Zbiorniki w oczyszczalniach ��cieków
- zbiorniki sedymentacyjne
- zbiorniki fermentacyjne
- zbiornik napowietrzaj��ce
- zbiorniki retencyjne na wody deszczowe

(��ciany zbiorników mog�� by�ü wyposa�*one w bie�*nie)

Inne zastosowania:
- zbiorniki wody 
przeciwpo�*arowej

- zbiorniki do instalacji 
zraszaj��cych

- zbiorniki oporowe 
odpowietrzaj��ce w�áa��ciwe
zbiorniki do przetrzymywania 
substancji �áatwopalnych
i niebezpiecznych dla 
��rodowiska

- zbiorniki na substancje sta�áe
i sypkie (sól, piasek, wióry)

- zbiorniki dla rolnictwa do 
magazynowania gnojówki 
gnojowicy.

Zbiornik wie�*owy w Vaggeryd, Szwecja.
Wysoko���ü 10m, ��rednica 12 m

Zbiorniki wody pitnej:
- zbiorniki wie�*owe
- odstojniki
- zbiorniki Þ ltracyjne
- zbiorniki zapasowo-wyrównawcze

(zbiorniki posiadaj�� atest PZH dopuszczaj��cy
magazynowanie w nich wody przeznaczonej do spo�*ycia)



Stosowanie systemu Acontank® T12
gwarantuje wysok�� jako���ü,
szybki monta�* i niezawodno���ü.

Prefabrykowane elementy ��cian
produkowane s�� z bardzo wytrzyma�áego
betonu klasy B55 (EN C45/55) 
i spr�
�*ane linami stalowymi.

Aby zapewni�ü bezpieczny i sprawny 
przebieg robót na placu budowy wszystkie 
prace monta�*owe
odbywaj�� si�
 z zachowaniem okre��lonej
kolejno��ci i wed�áug wytycznych 
przedstawionych w projekcie 
konstrukcyjno-wykonawczym. Projekt 
mo�*e równie�* obejmowa�ü p�áyt�
 denn��.

Monta �0 zbiornika w systemie AC O

System Acontank ® T12



Elementy ��ciany zbiornika s�� transportowane na plac 
budowy w pozycji poziomej. Nast�
pnie przy pomocy 

d�(wigu ustawia si�
 je na wyznaczonych miejscach 
na p�áycie dennej. 

Podczas monta�*u ka�*dy element jest podpierany 
stalow�� rozpor��, która jest mocowana do p�áyty dennej 

przy pomocy kotwy rozpr�
�*nej.

ONTANK ® T12 – szybko i solidnie

W ka�*dym elemencie 
znajduj�� si�
 owalne 

poziome kana�áy, 
w których umieszcza 
si�
 obwodowo kable 

spr�
�*aj��ce ca�á��
konstrukcj�
.



Prace rozpoczynaj�� si�
 od wtryskiwania betonu poprzez zawór umieszczony w dole elementu tu�* nad 
poziomem p�áyty dennej. 
Mieszanka betonowa rozchodzi si�
 równomiernie w po�á��czeniach pionowych i kana�áach poziomych.

W szczelin�
 miedzy elementem ��ciany a p�áyt�� denn�� pompowany jest beton, który �á��czy trwale ��cian�

zbiornika z p�áyt�� denn�� (betonowanie opaski uszczelniaj��cej).

U�*ycie specjalistycznego sprz�
tu do  mieszania i pompowania betonu w spoiny i kana�áy w elementach 
prefabrykowanych umo�*liwia szybkie i dok�áadne wype�ánienie po�á��cze�� pionowych, a tym samym 
uszczelnienie konstrukcji zbiornika. 

Górny wylot pionowych po�á��cze�� elementów ��ciany zabezpieczony jest p�áytk�� dociskowa 
z zamontowanym p�áywakiem. Gdy po�á��czenie zostanie wype�ánione p�áywak unosi si�
 i uszczelnia 
wylot powietrza. 

Zapewnienie szczelno��ci po�á��cze�� elementów prefabrykowanych uzyskuje si�
 dzi�
ki zastosowaniu 
specjalnej mieszanki iniektuj��cej Abetong Inject Group pompowanej przez system �á��czników i zaworów. 
Takie rozwi��zanie pozwala w 100% wype�áni�ü mieszank�� betonow�� wszystkie po�á��czenia elementów 
i kana�áy, w których znajduj�� si�
 kable.
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D�ãuga i bezproblemowa eksploatacja

Rysunek pokazuje przekrój po�á��czenia p�áyty dennej i elementu ��ciany. Wg�á�
bienie w p�áycie dennej, 
w którym umieszczony jest element ��ciany zostaje wype�ánione betonem �á��cz��c monolitycznie p�áyt�

denn�� ze ��cian�� zbiornika.

Rysunek pokazuje przekrój po�á��czenia elementów i kana�áu w którym znajduje si�
 kabel spr�
�*aj��cy
��cian�
.
Kabel jest podwójnie zabezpieczony – znajduje si�
 w plastikowej os�áonce i jest dodatkowo zatopiony 
w zaprawie betonowej wype�ániaj��cej szczelnie kana�á. Takie zabezpieczenia chroni go przed korozj��
i uszkodzeniami mechanicznymi. 
W trakcie wtryskiwania uszczelniaj��cej zaprawy betonowej górny i dolny otwór pionowego �á��czenia
elementów jest zamkni�
ty. Zaprawa betonowa wtryskiwana jest pod wysokim ci��nieniem i niezwykle 
mocno przylega do betonu. Rozpr�
�*anie si�
 ��wie�*ej zaprawy betonowej zapewnia idealne wype�ánienie
wszystkich pionowych po�á��cze�� i poziomych kana�áów – gwarantuj��c tym samym wieloletni�� szczelno���ü
zbiornika.

Pionowa spoina mi �
 dzy elementami

Poziome po �ã��czenie p �ãyty dennej z elementami �$ciany



Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa
tel. (0 22) 622 22 09, fax (0 22) 628 98 03

info@precon.com.pl www.precon.com.pl

el.*
(szt.)

ø wewn. p �áyty
dennej (m)

ø zewn. p �áyty
dennej (m)

pojemno ���ü zbiornika (m 3) dla przyk �áadowej wysoko ��ci ��ciany (m)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 11,1 12,3 472 566 660 755 849 943 1038 1132 1226 1321
16 11,9 13,1 540 648 756 864 972 1081 1189 1297 1405 1513
17 12,6 13,8 613 736 859 982 1105 1227 1350 1473 1596 1718
18 13,4 14,6 693 831 969 1107 1246 1384 1523 1661 1800 1938
19 14,2 15,4 775 930 1085 1240 1395 1550 1705 1860 2015 2170
20 14,9 16,1 862 1034 1207 1379 1551 1724 1896 2068 2241 2413
21 15,7 16,9 953 1144 1335 1526 1716 1907 2098 2289 2479 2670
22 16,5 17,7 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2310 2521 2731 2941
23 17,2 18,4 1152 1382 1612 1843 2073 2303 2534 2764 2994 3225
24 18,0 19,2 1258 1510 1761 2013 2265 2516 2768 3020 3271 3523
25 18,8 20,0 1369 1643 1917 2191 2465 2739 3013 3287 3561 3835
26 19,5 20,7 1483 1780 2077 2373 2670 2967 3263 3560 3857 4153
27 20,3 21,5 1603 1924 2245 2565 2886 3206 3527 3848 4168 4489
28 21,1 22,3 1728 2073 2419 2765 3110 3456 3801 4147 4493 4838
29 21,8 23,0 1858 2229 2600 2972 3343 3715 4086 4458 4829 5201
30 22,6 23,8 1990 2388 2786 3184 3582 3980 4378 4776 5175 5573
31 23,4 24,6 2129 2555 2981 3407 3833 4259 4685 5111 5537 5962
32 24,1 25,3 2272 2726 3180 3635 4089 4543 4998 5452 5906 6361
33 24,9 26,1 2418 2902 3386 3870 4354 4837 5321 5805 6288 6772
34 25,7 26,9 2570 3084 3598 4112 4627 5141 5655 6169 6683 7197
35 26,4 27,6 2729 3275 3821 4366 4912 5458 6004 6550 7095 7641
36 27,2 28,4 2890 3468 4046 4624 5203 5781 6359 6937 7515 8093
37 28,0 29,2 3057 3668 4279 4890 5501 6113 6724 7335 7946 8558
38 28,7 29,9 3228 3873 4518 5163 5809 6454 7100 7745 8391 9036
39 29,5 30,7 3403 4083 4764 5444 6125 6805 7486 8167 8847 9528
40 30,3 31,5 3580 4296 5012 5728 6444 7160 7876 8592 9308 10024
41 31,0 32,2 3765 4518 5271 6024 6777 7530 8283 9036 9789 10542
42 31,8 33,0 3955 4746 5537 6328 7119 7910 8701 9492 10283 11074
43 32,6 33,8 4150 4980 5809 6639 7469 8299 9129 9959 10789 11619
44 33,3 34,5 4349 5219 6089 6959 7828 8698 9568 10438 11308 12178
45 34,1 35,3 4550 5460 6369 7279 8189 9099 10009 10919 11829 12739
46 34,9 36,1 4758 5710 6662 7614 8566 9517 10469 11421 12373 13324
47 35,6 36,8 4973 5967 6962 7956 8951 9945 10940 11934 12929 13923
48 36,4 37,6 5187 6224 7262 8299 9337 10374 11411 12449 13486 14524
49 37,2 38,4 5411 6493 7575 8657 9739 10821 11903 12985 14067  
50 37,9 39,1 5634 6761 7888 9015 10141 11268 12395 13522 14649  
51 38,7 39,9 5868 7041 8214 9387 10561 11734 12908 14081 15255  
52 39,5 40,7 6100 7320 8540 9760 10980 12200 13420 14640 15860  
53 40,2 41,4 6343 7611 8880 10148 11417 12686 13954 15223 16491  
54 41,0 42,2 6585 7902 9219 10536 11853 13170 14487 15804 17121  
55 41,8 43,0 6838 8205 9572 10940 12307 13675 15042 16410 17777  
56 42,5 43,7 7088 8506 9924 11342 12760 14177 15595 17013 18431  
57 43,3 44,5 7351 8821 10291 11761 13231 14702 16172 17642 19112  
58 44,1 45,3 7612 9134 10656 12178 13701 15223 16745 18268 19790  
59 44,8 46,0 7883 9460 11037 12613 14190 15767 17343 18920 20497  
60 45,6 46,8 8153 9784 11415 13045 14676 16307 17937 19568   
61 46,4 47,6 8428 10113 11799 13485 15170 16856 18541 20227   
62 47,1 48,3 8714 10457 12200 13943 15686 17428 19171 20914   
63 47,9 49,1 8998 10798 12597 14397 16197 17996 19796 21595   
64 48,7 49,9 9287 11144 13001 14858 16716 18573 20430 22288   
65 49,4 50,6 9588 11505 13422 15340 17257 19175 21092 23010   
66 50,2 51,4 9885 11862 13839 15816 17793 19770 21747 23725   
67 51,0 52,2 10188 12225 14263 16300 18338 20375 22413 24450   
68 51,8 53,0 10503 12604 14704 16805 18906 21006 23107 25208   
69 52,5 53,7 10815 12978 15141 17304 19467 21630 23793    
70 53,3 54,5 11131 13357 15583 17810 20036 22262 24488    
71 54,0 55,2 11452 13742 16032 18323 20613 22904 25194    
72 54,8 56,0 11787 14144 16502 18859 21216 23574 25931    
73 55,6 56,8 12117 14540 16964 19387 21811 24234 26658    
74 56,3 57,5 12452 14942 17432 19923 22413 24904 27394    
75 57,1 58,3 12802 15362 17922 20483 23043 25603 28164    
76 57,9 59,1 13146 15775 18404 21033 23662 26292 28921    
77 58,7 59,9 13494 16193 18892 21591 24290 26989     
78 59,4 60,6 13848 16617 19387 22156 24926 27695     
79 60,2 61,4 14206 17047 19888 22729 25570 28411     
80 61,0 62,2 14580 17496 20412 23328 26244 29160     
81 61,8 63,0 14960 17952 20944 23936 26927 29919     
82 62,5 63,7 15329 18395 21461 24527 27593 30658     
83 63,3 64,5 15711 18853 21995 25137 28279 31421     
84 64,1 65,3 16097 19316 22536 25755 28975 32194     

Oferowane wielko �$ci zbiorników

*Zbiornik Acontank ® T12 jest dost �
pny od 12 do 92 elementów.


